Solutions techniques et choix énergétiques

Comment les fourmis se déplacent-elle ?

Quand les fourmis sortent en groupe de la fourmilière, elles se placent en file indienne pour ne pas se perdre. On appelle cela une colonne.

A la tête de cette colonne, il y a un éclaireur, qui a un double rôle :

· Trouver un chemin praticable à l’aide de ses yeux « composés » afin d’éviter les obstacles

· Laisser une piste odorante sur le sol à l’aide de phéromones *

Le reste de la colonne est constituée des suiveurs qui ne font que suivre le chemin odorant établi par l’éclaireur à l’aide de leurs antennes.

* Phéromones : Substance odorante produite par certains insectes, qui sert à transmettre de l'information et déclenche des comportements spécifiques de la part de leurs congénères.

A l’aide des ressources n°1 et n°2, complétez le 1er tableau ci-dessous en proposant une solution technique pour chaque contrainte. Pour les capteurs, vous justifierez le choix énergétique des solutions retenues dans le 2nd tableau.

Cahier des charges simplifié / Solutions techniques :
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	Comportement des fourmis
	Solutions techniques
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	Trouver un chemin praticable en évitant les obstacles
	yeux « composés »  de l’éclaireur
	Module à ultrason

	Laisser une piste au sol
	Dépôt de phéromones de l’éclaireur
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Critère de choix énergétiques :

	Capteurs
	Type de pile
	Quantité
	Justification

	Module à ultrason
	3LR12
	1
	La tension maxi de fonctionnement de ce module est de 5 V.

La tension délivrée la plus proche, inférieure à 5V est celle de la pile 3LR12 (4,5 V).

	Module de détection de marquage au sol
	LR6
	4
	La tension maxi de fonctionnement de ce module est de 6V.

La tension délivrée par la pile LR6 est 1,5 V
6/1,5 = 4

Avec 4 piles LR6, la tension délivrée sera alors de 6 V, soit la tension maxi de fonctionnement du module.


